UCHWALA NR XXXIV/184/20
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2021 — 2025

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z2020r. poz. 2028), po rozpatrzeniu przez Burmistrza Niemodlina wniosku
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zdnia 09.12.2020r., Rada Miejska
w Niemodlinie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ Wieloletni Plan Rozwoju iModernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2021 - 2025, stanowigcy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczacy Rady:
Bartosz Wajman
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Zatacznik do uchwaty Nr XXXIV/184/20
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 21 grudnia 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH I URZADZEN
KANALIZACYJNYCH W GMINIE NIEMODLIN NA LATA 2021 - 2025

I. PLANOWANY ZAKRES USLUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH. INFRASTRUKTURA
SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE 1 ODPROWADZANIA SCIEKOW.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie $wiadczy ustugi zgodnie ze swoim
statutem m.in. w zakresie zaopatrzenia w wode oraz gospodarki $Sciekowej. Zaklad jest odpowiedzialny za
pobor, uzdatnianie oraz dystrybucje wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Niemodlin
jak rowniez za oczyszczanie $ciekow. Na terenie gminy Niemodlin zlokalizowane sg 4 niezaleznie pracujgce
stacje uzdatniania wody, 11 studni glgbinowych oraz jedna oczyszczalnia Sciekow.

1) Stacje Uzdatniania Wody.

a/ Stacja Uzdatniania Wody w Niemodlinie - woda ujmowana jest w sposob naprzemienny z 5 studni
glebinowych. Zawiera ona ponadnormatywne ilo$ci manganu i zelaza, zatem wymaga uzdatniania. Woda
jest napowietrzana i filtrowana na filtrach cisnieniowych, gdzie nastepuje wytrgcanie zwigzkéw manganu
izelaza. Tak wuzdatniona woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej idalej do sieci
wodociggowej. Oprocz miasta Niemodlin stacja uzdatniania zaopatruje wod¢ W nastgpujace
miejscowosci: Gosciejowice, Gosciejowice Mate, Rzedziwojowice, Szydlowiec Slaski, Sady,
Wydrowice, Lipno, Brz¢czkowice, Jakubowice, Jaczowice, Grabin i Piotrowa. Pobor wod podziemnych
odbywa si¢ za pomocg studni wierconych, oznaczonych numerami 1a, 2a,3, 4, 4b w ilosci:

Q $rd = 1855,5 m3/d,

Q max/h = 193,3 m3/h,

Q rok =677 240,0 m3/rok.

Wydajnos¢ studni z ujgcia SUW Niemodlin:
NR studni 1a - Qe =32,00 m3/h, H=57 m
NR studni 2a - Qe = 61,00 m3/h, H=69 m
NR studni 3 - Qe =56,00 m3/h, H=73, m
NR studni 4- Qe = 70,00 m3/h, H=70 m
NR studni 4b - Qe =72,00 m3/h, H= 77 m

Zbiornik wody czystej V=2 szt. x 500 m3 = 1 000 m3. Pojemnos¢ retencyjna zbiornikow na stacji
wodociagowej  wynosi V=1000 m3 ijest wielko$cia minimalng niezbedna do pokrycia
nieréwnomierno$ci rozbiorow Qmax/d i zabezpieczenia ppoz.

b/ Stacja Uzdatniania Wody Roszkowice - znajduje si¢ w poinocnej czgsci Gminy w kierunku
miejscowosci Rogi i zaopatruje w wode miejscowosci Roszkowice, Rogi, Gora, Tarnica, Ttustorgby,
Krasna Goéra, Molestowice, Rutki, Géra Mata. Woda podziemna ujmowana jest z 2 studni glebinowych
i wymaga uzdatniania z uwagi na zawyzone ilo$ci zelaza i manganu. Poddawana jest ona napowietrzaniu,
a nastgpnie filtracji na filtrze ci$nieniowym. Poboér wod podziemnych dla celow zaopatrzenia w wode
odbywa si¢ za pomoca studni oznaczonych numerami: 1 i 2 z utwordw trzeciorzedowych w ilosci:

Qsérd = 196 m3/d,,

Q rok = 71736 m3/rok.

Wydajnos¢ studni z ujgcia SUW Roszkowice:
Studnie wiercone Qekspl =23 m3/h m3/d
NR studni 1 - Qe =47,0 m3/h, H= 100 m
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NR studni 2 - Qe = 40,5 m3/h, H=99 m

¢/ Stacja Uzdatniania Wody Gracze - znajduje si¢ w potnocnej czgsci Gminy i zaopatruje w wode
miejscowosci: Gracze, Radoszowice, Sarny Wielkie, Magnuszowice, Magnuszowiczki, Radoszowice.
Woda podziemna ujmowana jest z4 studni glgbinowych i wymaga uzdatniania z uwagi na zawyzone
ilosci zelaza i manganu. Wydobyta woda jest magazynowana w zbiorniku wstepnym o pojemnosci
V=100 m3 skad jest ttoczona na filtry pos$pieszne gdzie jest poddawana napowietrzaniu, a nastgpnie
filtracji na filtrach ci$nieniowych. Woda po procesie uzdatniania jest magazynowana w zbiornikach wody
czystej o pojemnosci V=2 x 100 m3 = 200 m3. Pobor wod podziemnych dla celow zaopatrzenia w wodg
odbywa si¢ za pomocg studni oznaczonych numerami: la, 3, z utworéw trzeciorzgdowych w ilosci:
Qsr/d = 582 m3/d,

Qmax/h = 60 m3/h,

Qmax/rok = 212430 m3/rok

Wydajnos¢ studni z ujecia SUW Gracze:
Studnie wiercone Q max = 60 m3/h

NR studni 1a- Qe =45 m3/h, H=38 m
NR studni 3 - Qe =44,9 m3/h, H=34 4 m

d/ Stacja Uzdatniania Wody Michalowek - znajduje si¢ we wschodniej cze$ci Gminy i zaopatruje
w wode miejscowosci: Michatowek, Sosnéwka, Grodziec i Grodziec Drugi. Woda podziemna ujmowana
jest z2 studni glebinowych iwymaga uzdatniania zuwagi na zawyzone ilosci zelaza i manganu.
Poddawana jest ona napowietrzaniu, a nastgpnie filtracji na filtrach ci$nieniowych. Pobor wod
podziemnych dla celow zaopatrzenia w wod¢ odbywa si¢ za pomoca studni oznaczonych numerami: la
i 2 z utworow trzeciorzgdowych w ilosci:

Qekspl./h =42 m3/h,
Qsr/d =241 m3/d,
Qdop/rok = 88206 m3/rok.
Wydajnos¢ studni z ujecia SUW Michatéwku:
Studnie wiercone Qekspl/h =42 m3/h
NR studni 1a - Qe =27,5 m3/h, H=35,5m
NR studni 2 - Qe =42 m3/h, H=35m
2) Sie¢ wodociagowa.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie eksploatuje sieci wodociggowe na
terenie gminy Niemodlin. Caltkowita dlugos$¢ sieci wodociagowej, bedaca w eksploatacji zaktadu wynosi
127,11 km. Sieci wodociagowe zbudowane sa z azbestocementu, zeliwa, PCV-U i1 PE, do ktorych
podtaczeni sg odbiorcy na terenie gminy Niemodlin. Istnieje konieczno$¢ wymiany sieci wodociggowych,
ktore sa wzlym stanie wykonanych z azbestocementu o dtugosci okoto 1km oraz sieci zeliwnych
o dlugosci 6,50 km. Srednice sieci wodociagowych wynosza od DN 63 do DN 315. Sieci te sa na biezaco
usprawniane i modernizowane w celu zmniejszenia awaryjnosci i obnizenia kosztow ich eksploatacji.
Sieci wodociggowe obejmuja wszystkie miejscowosci gminy Niemodlin.

3) Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie na terenie Gminy Niemodlin
eksploatuje 48,5 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, 16 przepompowni $ciekow
sieciowych, trzy przydomowe przepompownie $ciekoOw, oraz przepompowni¢ pneumatyczng
dostarczajacg Scieki z miejscowosci Gracze do oczyszczalni $ciekow w Gosciejowicach Malych. W celu
zapewnienia lepszej kontroli i zwickszenia bezpieczenstwa w kazdej sieciowej przepompowni Sciekow
zainstalowano system monitorujacy, ktory pozwala na staly podglad pracy przepompowni. Dzigki temu
Zaktad posiada na biezaco informacje¢ na temat niepokojacych stanow oraz wystepujacych awarii. Sie¢
kanalizacji sanitarnej obejmuje miejscowosci: Niemodlin, Gosciejowice, Gosciejowice Male,
Wydrowice, Piotrowa i czg¢sciowo Gracze. Sieci kanalizacji sanitarnej zbudowane sg betonu, kamionki,
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PVC-U, PE. Sieci te sg na biezgco usprawniane i modernizowane w celu zmniejszenia awaryjnosci
i obnizenia kosztow ich eksploatacji. Do zadan Zaktadu nalezy réwniez eksploatacja sieci kanalizacji
deszczowej wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu miasta Niemodlin.

4) Oczyszczalnia Sciekéw Gosciejowice Male.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie eksploatuje mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnie $ciekow o przepustowosci 2000 m3/d, ktéra zostala zmodernizowana w 2004 r. Scieki
doprowadzane s3 do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym gdzie wprowadzone sa poprzez
zmodernizowang kratownie, zbiornik wusredniajacy ipompowni¢ - do ciagu technologicznego
mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Do obiektow technologicznych skierowane sg rowniez $cieki
dowozone wozami asenizacyjnymi. Pierwszym obiektem ciggu technologicznego jest zintegrowane
urzadzenie separujace piasek i skratki. Po mechanicznym oczyszczeniu na sicie i piaskowniku, $cieki
doplywaja do dwoch naprzemiennie pracujacych reaktoréw SBR. Reaktory SBR stuza do biologicznego
oczyszczania $ciekOw z usuwaniem zwiazkdéw biogennych w procesach sekwencyjnych beztlenowych
i tlenowych osadu czynnego oraz do wstepnego przetwarzania osadu w procesach czegsciowej tlenowej,
biologicznej stabilizacji oraz grawitacyjnego zageszczania. Dla ewentualnego zwickszenia stopnia
usuwania fosforu przewidziano dozowanie PIX do reaktoréw SBR. Wymieszanie $ciekow z osadem
czynnym w reaktorach zapewni¢ maja zainstalowane mieszadla, natomiast utrzymanie wlasciwych
warunkow tlenowych — spr¢zone powietrze doprowadzane ze stacji dmuchaw. W trakcie fazy spustu
Scieki oczyszczone z reaktora SBR splywajg grawitacyjnie poprzez komorg spustows, a nastgpnie komore
pomiarowg przeptywu, do odbiornika. Osad nadmierny poddawany jest procesowi zaggszczania
w zbiorniku magazynujacym, nastgpnie odwadniania na prasie tasmowej i na koncu higienizacji. Scieki
po procesie oczyszczania odprowadzane sa do rzeki Scinawy Niemodlinskiej. W roku
2019 oczyszczonych zostato 529 922 m3 $ciekow. Oczyszczalnia obstuguje miejscowosci: Gosciejowice,
Gosciejowice Mate, Wydrowice, Piotrowa, czg$¢ miejscowosci Gracze oraz miasto Niemodlin.
Z miejscowosci tych S$cieki doptywaja siecig kanalizacyjng. Natomiast z pozostalych miejscowosci
Gminy $cieki dowozone sa wozami asenizacyjnymi. Planowana modernizacja Oczyszczalni Sciekow
w latach 2021 — 2022 umozliwi zwickszenie przepustowosci oczyszczalni oraz utrzymanie wysokiego
stopnia redukcji zanieczyszczen.

II. KORZYSCI WYNIKAJACE ~ ZWPROWADZENIA WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU
I MODERNIZACJI URZADZEN WODOCIAGOWYCH I URZADZEN KANALIZACYJNYCH.

Zgodnie zprzyjetymi zalozeniami Gmina lokuje znaczne $rodki finansowe w inwestycjach
infrastrukturalnych. Dzieki tym inwestycjom mozliwe jest sprawne $§wiadczenie wysokiej jako$ci ustug
komunalnych na rzecz spotecznosci lokalnych w dtuzszej perspektywie czasu. Zaklad zgodnie z celem jego
powotania specjalizuje si¢ przede wszystkim w zakresie eksploatacji infrastruktury wodociggowo-
kanalizacyjnej. Poczynione przez Gming inwestycje ukierunkowane sa przede wszystkim na pozyskanie
nowych, stalych odbiorcéw ustug poprzez inwestycje w zakresie rozwoju sieci zar6wno wodociagowych jak
i kanalizacyjnych. Zaktad natomiast jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej na terenie gminy Niemodlin. Oprécz tego planowane inwestycje maja réwniez
objaé¢ Stacje Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnie Sciekoéw. Wdrozenie tego planu niesie ze soba
usystematyzowanie prac na rzecz rozwoju infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy, jak
réowniez bedzie mialo wpltyw na sprawng gospodarke finansowa Gminy z takich cho¢by wzgledoéw jak np.
wprowadzenie precyzyjnego planowania inwestycji w ramach kilku kolejnych budzetéw, anie jednego,
ujawnianie celow, potrzeb i mozliwosci finansowych Gminy, koncentracja srodkow, a wigc tansza i szybsza
realizacja inwestycji. Jest to mozliwe m.in. dlatego, iz w ramach planu zadania inwestycyjne grupowane sa
wedtug pokrewienstwa, co wplywa na obnizenie ceny oferowanej w przetargach oraz ujednolicenie obstugi
inwestorskiej, a w efekcie obnizenie kosztow i skrdcenie czasu trwania inwestycji. Inne korzysci wynikajace
z wprowadzenia Wieloletniego Planu Rozwoju iModernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych to przede wszystkim:

1) skuteczniejsze planowanie inwestycji (okreslenie szczegdlowych procedur zwigzanych z catoscia prac
w trakcie realizacji inwestycji);

2) jasne i przejrzyste zasady rozdysponowania srodkow;
3) wydtuzenie horyzontu planowania inwestycyjnego do kilku lat;

4) mozliwo$¢ doktadnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz
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5) planowanie pozwala ustali¢ priorytety sposrod wielu potrzeb tak, aby wydawanie srodkow

dokumentow niezbednych do rozpoczgcia jej realizacji;

finansowych uczyni¢ maksymalnie efektywnym.

1. PLANOWANY ZAKRES ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODOCIAGOWO -
KANANALIZACYJNEJ ORAZ PRZEDSIEWZIEC RACJONALIZUJACYCH ZUZYCIE WODY
ORAZ WPROWADZANIE SCIEKOW.

Plan jest zgodny zkierunami rozwoju Gminy Niemodlin okreslonymi w studium uwarunkowan

i kierunkow  zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zustaleniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.
Lp. Nazwa przedsigwzigcia Planowany Plan, naktady Sposob Uwagi
r0ZWOJOWO — okres w zt (brutto) finansowania
modernizacyjnego i realizacji
racjonalizujacego zuzycie
wody 1 wprowadzanie
Sciekow
1. | Rozbudowa sieci 2021 47 000 Budzet Gminy warto$¢
kanalizacji sanitarnej w kosztorysowa
Gosciejowicach
2. | Rozbudowa sieci 2021 - 2025 70 000 Budzet Gminy wartos¢
wodociggowych szacunkowa
w Lipnie, Sadach,
Gosciejowicach
3. | Rozbudowa i 2021 - 2023 16 510 000 1. Budzet warto$¢
modernizacja Gminy kosztorysowa
Oczyszczalni Sciekéw w 2. RPO WO
Gosciejowicach Matych
4. | Przebudowa 2021 - 2023 140 000 1.Budzet Gminy warto$¢
wodociggowej sieci 2. ZGKiM szacunkowa
zeliwnej w Graczach
5. | Przebudowa sieci 2022 - 2025 300 000 1. Budzet wartos¢
wodociggowej z Gminy szacunkowa
azbestocementu na PE 2. WFOSiGW
ulice: Kilinskiego, 3. RPOWO
Korfantego, Zamkowa
6. | Modernizacja SUW przy 2023 - 2025 2 400 000 1. Budzet warto$¢
ul. 700 — lecia w Gminy szacunkowa
Niemodlinie 2. WFOSiGW
3.NFOSiGW
7. | Modernizacja ujecia wody | 2021 - 2025 1450 000 1. Budzet warto$¢
- spigcie SUW Gminy kosztorysowa
Roszkowice z siecia SUW 2. WFOSiGW
w Niemodlinie 3. RFIL
8. | Budowa przepompowni 2021 - 2022 160 000 Budzet Gminy warto$¢
sciekow ulica Stoneczna w szacunkowa
Niemodlinie
9. | Budowa przepompowni w | 2021 -2023 120 000 Budzet Gminy warto$¢
Piotrowej szacunkowa
10. | Przebudowa sieci 2022 - 2025 300 000 Budzet Gminy wartos¢
kanalizacji sanitarnej w szacunkowa
Graczach pomigdzy ulica
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Bazaltowa 1
przepompownig ttoczng

11. | Budowa sieci kanalizacji 2025 250 000 Budzet Gminy warto$¢
sanitarnej ulica szacunkowa
Pitsudskiego w
Niemodlinie
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